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Kuru Şarlı Bakım Gerektirmeyen Akümülatörler uygun depolama koşullarda (serin ve kuru depolama yerleri) imalat tarihinden itibaren altı ay içinde ikmal şarjı istemeden araca takılabilirler. Ancak aracın hizmette olması ve akü takıldıktan sonra çalışmadan beklememesi gerekir. Temiz, berrak ve uygun yoğunlukta elektrolit ile doldurulur. 20dk. dinlenmeden sonra elektrolit seviyeleri maksimuma ayarlanarak araca takılır. Satış için üretilen araçlara ve akü alımından sonra az çalışacak arabalara verilen aküler mutlaka ikmal şarjına tabi tutulmalıdırlar. Ayrıca olumsuz koşullarda veya imalat tarihinden itibaren 6 ayı geçmiş kuru akümülatörler sulandıktan sonra ikmal şarjı yapılır. İkmal şarjı yapılacak kuru akümülatörler sulandıktan sonra 1 saat dinlendirilir ve redröse bağlanarak kapasitesinin 20'de bir akım ile 4-6* saat şarj edilirler. Burada şarj süresi 20-35°C arasında bütün hücrelerdeki elektrolit yoğunluğunun en az 1.260 olmasına bağlıdır. Bu değere erişildiğinde şarj kesilir. Yarım saat dinlendirilen aküde elektrolit seviyesi maksimum çizgisine ayarlanıp üzeri silinerek araca takılır. Sulu şarjlı olarak bekleyen veya müşteriden gelen deşarj aküler şarj seviyelerine göre aşağıdaki çizgilerde verilen akım ve sürelerde şarj edilirler. Şarj sonunda yoğunluk bütün gözlerde 1.260 olmamış ise şarja devam edilir.
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