	
	TORNA 
KULLANMA TALİMATI 
	Doküman No
	TL.09.03

	
	
	Yayın Tarihi
	01,09,2008 

	
	
	Revizyon Tarihi
	-

	
	
	Revizyon No
	0

	
	
	Sayfa No
	1



A) KULLANMA

1. Ana şalter açılır.

2. İlerleme otomatikten kurtarılır. 

3. En düşük devirde ( yatakların yağlanması için ) 2 – 3 dakika ayna döndürülür, yağ seviyeleri kontrol edilir. 

4. Yapılacak işin durumuna göre ilerleme ve devir yapılır.

5. Koruyucu ekipman kullanılarak ( gözlük, siperlik ) çalışmaya başlanır. 

6. İş bitiminde temizlik yapılarak kızaklar yağlanır. 
B) BAKIM

1. Tezgaha peryodik kontroller yapılır.

           Her iş günü bitiminde;

1.1 . Gresörlük ile yağ basılır.

1.2   Tabla kızağını yağlayınız.

2. Tezgahın her 6 ayda bir personel yeterlilik matrisinde tanımlanan operatör tarafından  

     aşağıda belirtilen kontroller periyodik olarak yapılır.

2.1   Elektrik teçhizatı kontrol edilir.

2.2   Dişli yağ pompası kontrol edilir.

2.3   Ayna ve punta arasında eksen kaçıklıklarının kontrolü yapılır.

2.4   Motorun bakımı yapılır.

2.5   Yağı değiştirilir. ( ISOLUBRIC VG 37 )









	Hazırlayan
	Onay

	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ADEM   GÖZÜBÜYÜK
	İMALAT SORUMLUSU
ÖZCAN  ŞENTÜRK



